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• nopková struktura zajišťuje optimální vlastnosti pro leštění

• kryt chrání upínací kleštinu hnací jednotky před rozstřikem

• velice dobré spojení s dříkem díky profilování

• díky lamelové struktuře je lešticí pasta kontinuálně vedena  
k vnější straně

• šetrný přenos síly díky tlumícím vlastnostem plastového  
dříku

Pozor: příprava pomocí chemické nebo termické  
dezinfekce, sterilizace není možná

Nová konstrukce, povrch s nopkovou strukturou, bílý plastový dřík 

Tvrdokovové frézy

500 104 194 KGF 040   

Ø mm / L 4,0 / 13,5 5,0 / 13,5 6,0 / 14,0

500 104 194 KNF 040

Ø mm / L 4,0 / 13,5 5,0 / 13,5

Hrubý křížový břit

Břit se zkosenou hranou

• větší kontrola při práci díky redukovanému (kratšímu) obřitvení

• vylepšené povrchové vlastnosti pro jemnější opracování

• příjemnější tišší chod

KGF

Střední křížový břit

Břit se zkosenou hranou

• větší kontrola při práci díky redukovanému (kratšímu) obřitvení

• vylepšené povrchové vlastnosti pro jemnější opracování

• příjemnější tišší chod

KNF

NEU

NEU

500 104 194 KGF 050   500 104 274 KGF 060   

500 104 194 KNF 050 500 104 274 KNF 060

6,0 / 10,5 4,0 / 11,0

500 104 277 KGF 060   500 104 278 KGF 040   

6,0 / 14,0

500 104 277 KNF 060

6,0 / 10,5 4,0 / 11

500 104 278 KNF 040 500 104 289 KNF 023

2,3 / 8,0

Certified Quality System DIN EN ISO 9001 · DIN EN ISO 13485 

• opracování PEEK, PMMA, sádry, plastových protéz

• opracování slitin zlata, drahých kovů, plastů a kompozit
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