‘radentica

XP 2.

ROZSIRTE
SvVou
MYSL




XP ENDO

BEZPECNE
A5 X

Vivsi 0 V. v 1
odolnéjsi vici unave

nez jiné systémy na trhu

JEDNODUCHE
1 pilnik

pro tvarovani| pro cisténi

“XP-endo® Shaper

.Jedinecné adaptivni vlastnosti systému XP-endo Solutions pfinaseji revoluci
v 3D osetreni kanalkd a umoznuji mi efektivneé osetrit nejméné 4 kanalky
rdznych anatomickych velikosti stejnym nastrojem.”

MARTIN TROPE
BDS, DMD / Philadelphia USA
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*XP-endo ® Finisher

»,Optimalni expanzni vlastnosti a elegantni konstrukce pilnikd XP-endo jim
umoznuji prizpisobit se korenovému kanalku na zakladé minimalné
invazivniho pristupu, ktery predvidatelné cisti ovalné kanalky

a slozité anatomie.”

GILBERTO DEBELIAN
DMD, PhD / Oslo Norsko
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Velikost:30/.04
Rychlost: 800 -1000 ot./min.
Kroutici moment: 1 Ncm

TVAROVANI

Pracujte jednoduseji.
Unikatni system
jednoho pilniku.

, —Schopnost tvarovat od @ 15 do @ 30
// —Sest feznych hran pro optimalni vedeni

’r

— Optimalni rozsifitelnost az na trojnasobek
velikosti jadra

— Bezproblémové prizpGsobeni
nepravidelnostem kanalku

—Vynikajici odolnost proti cyklické Unavé
—Superelasticita a extrémni flexibilita

MaxWire®

‘ — Unikatni patentovana konstrukce zajistuje
bezkonkurencni odstranéni necistot

— Minimalni namahani dentinu

OPAKOVANE
OSETRENI

Takeé pro opakované osetreni,
1000-2500 ot./min.



XP ENDO

frreiarzer

Velikost:25/.00
Rychlost: 800 -1000 ot./min.
Kroutici moment: 1 Ncm

CISTENI
Pracujte lépe.

Univerzalni system
mechanickeho cisténi.

Z», — Revolucni konstrukce poskytuje lepsi
, moznost Cisténi drive nedosazitelnych mist

— Exkluzivni hrot

— Extrémni optimalizace rozsifitelnosti
az na 1oonasobek velikosti jadra
—Technologie hladkého pfizpGsobeni

pro vsechny morfologie korenovych kanalkd

Ss|a

—Vynikajici odolnost proti cyklické Unavé
— Extrémni flexibilita a agilita

MaxWire®

‘ — Jedinecné navrzeny pro dikladné
odstranéni neistot
—Vyjimecné Setrny vici dentinu

OPAKOVANE
OSETRENI

K dispozici v 30/.00 pro opakované oSetreni
(XP-endo® Finisher R)
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XP-endo® Finisher XP-endo® Finisher R
XP-endo ® Shaper
Rentgenovy snimek zobrazujici Fotografie znazornujici ptipad
bukalné-lingvalni
aspekt prvniho horniho premolarul

opakovaného
osetreni pred instrumentaci

Profez 2 mm od apexu

Po instrumentaci nejsou
vidét zadné necistoty

Prifez 7 mm od apexu

Odstranéni vyplné kofenového kanalku
pfi opakovaném osetfeni

© Dr. Hubert Gotgbek (Polsko) © Dr. Gilberto Debelian (Norsko)
a Dr. Martin Trope (USA), a Dr. Klaus Lauterbach (Némecko),
Vsechna prava vyhrazena Vsechna prava vyhrazen



» Na rozdil od tradicnich rotacnich pilnikd, ktere
kanalku vnucuji svyj tvar, se tyto revolucni
konzervativné prizpusobuji anatomii korenového
kanalku.”

GUILLAUME JOUANNY

DDS / Paris Francie
e ]
21 mm | 25mm
XP-endo®Shaper Sequence : Blister se 6 nastroji
Tvarovani 2X (K-File 10/.02 + K-File 15/.02 + XP-endo® Shaper 30/.04)
490 204 XB4 021 S1 | 490 204 XB4 025 S1
XP-endo®Shaper Plus Sequence : Blister se 4 nastroji
Tvarovani & &iSténi K-File 10/.02 + K-File 15/.02 + XP-endo® Shaper 30/.04 + XP-endd® Finisher 25/.00
490 204 XB0 021 S1 | 490 204 XB0 025 S1
XP-endo® Retreatment Sequence : Blister se 3 nastroji
Opakované osetreni DR1 30/.10 + XP-endo®Rise Shaper 30/.04 + Finisher R 30/.00
490 204 RET 021 S1 | 490 204 RET 025 S1
[ vemowmemoe
BLISTER SE 3 NASTROJI BLISTER SE 6 NASTROJI
21 mm 25 mm 31 mm 21 mm 25 mm 31 mm
XP-endo® Rise Shaper 490 204 RSH 025 030 490 204 RSH 031 030
Finisher 490 204 XB0 021 025 490 204 XB0 025 025 490 204 XB0 031 025 - - -
Finisher R 490 204 XBR 021 030 490 204 XBR 025 030 - - -
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