
imperial Trepanační vrták - REF. 229
k atraumatické explantaci

- 18,0 mmmaximální hloubka preparace umožňuje bezpečné
odstranění všech značek implántátů bežně dostupných na trhu až

4,8 mm 18,0 mmdo průměru              a maximální celkové délky

- laserem vyznačené rysky na dříku nástroje umožňují přesné
určení a dodržení preparované hloubky

- vyfrézovaná okénka v nástroji umožňují dobrý náhled na hlavu
implantátu a podporují chlazení pro atraumatickou explantaci

- nástroje jsou vyrobeny z vytvrzené nekorodující oceli
Pro lehkou identifikaci nástroje je na dříku nástroje laserem vyznačen
vnitřní a vnější průměr nástroje

imperial Trepan R . 229ačný vrták EF

k atraumatickej explantácii

- maximálna hĺbka preparácie 18,0 mm umožňuje bezpečné
odstránenie všetkých značiek implantátov bežne dostupných na trhu až
do priemeru 4,8 mm a maximálnej celkovej dĺžky 18,0 mm

- laserom vyznačené rysky na drieku nástroja umožňujú presné
určenie a dodržanie preparovanej hĺbky

- vyfrézované okienka v nástroji  umožňujú dobrý náhľad na hlavu
implantátu a podporujú chladenie pre atraumatickú explantáciu

- nástroje sú vyrobené z vytvrdenej nekorodujúcej ocele
pre ľahkú identifikáciu nástroja je na drieku nástroja laserom vyznačený
vnútorný a vonkajší priemer nástroja

k atraumatické
e cixplanta !

k atraumatické
explant !aácii

Ø mm                     L mm
vnější / vnitřní      preparovaná hloubka

vonkajšia / vnútorná   preparovaná hĺbka

REF. 330 204 229 035        Ø 3,5 / 2,9             L18,0

REF. 330 204 229 050        Ø 5,0 / 3,9             L18,0

REF. 330 204 229 060        Ø 6,0 / 4,9             L18,0

Ø 3,5 / 2,9

Ø 5,0 / 3,9

Ø 6,0 / 4,9

N á v o d k p o u ž i t í :
používat v převodem zredukovaném
kolénku (minimální převod 10 : 1),
preparovat pouze pod permanentním chlazením
sterilním roztokem (fyziologický roztok)

-1optimální otáčky : 800 - 1000 min
-1maximální otáčky : 5000 - 6000 min

.
-1Optimálne otáčky : 800 - 1000 min
-1Maximálne otáčky : 5000 - 6000 min

N á v o d n a p o u ž i t i e :
Používať v prevodom zredukovanom
kolienku (minimálny prevod 10:1),
preparovať len pod permanentným chladením
sterilným roztokom (fyziologický roztok)

tel. : 388 412 428
fax : 388 412 429
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