
   tel. : 388 412 428
   fax : 388 412 429
rodentica@rodentica.eu

                                      Rodentica CS spol. s r.o.
Vladislavova 250, 397 01 Písek
           www.rodentica.eu

2/18

N-040

www.facebook.com/rodenticacs

   tel. : 388 412 428
   fax : 388 412 429
rodentica@rodentica.eu

                                      Rodentica CS spol. s r.o.
Vladislavova 250, 397 01 Písek
           www.rodentica.eu

9/19

N-044

www.facebook.com/rodenticacs

• nopková struktura zajišťuje optimální vlastnosti pro leštění

• kryt chrání upínací kleštinu hnací jednotky před rozstřikem

• velice dobré spojení s dříkem díky profilování

• díky lamelové struktuře je lešticí pasta kontinuálně vedena  
k vnější straně

• šetrný přenos síly díky tlumícím vlastnostem plastového  
dříku

Pozor: příprava pomocí chemické nebo termické  
dezinfekce, sterilizace není možná

Nová konstrukce, povrch s nopkovou strukturou, bílý plastový dřík 

Turbo Spin

Certified Quality System DIN EN ISO 9001 · DIN EN ISO 13485 

• obzvlášť vhodné pro kompozitní výplně na okluzních plochách

• díky charakteristice lešticího tělesa podobné kartáčku jsou 
dosahovány i hluboké fisury

• velmi flexibilně se přizpůsobí povrchu zubu

• lze použít i bez spreje

• perfektní čisticí výsledek ve dvou krocích

• snadno se čistí a připravuje

• pro vícenásobné použití, s mimořádně dlouhou životností

• díky sníženým odstředivým silám dochází se zvíření méně 

• Max. otáčky 15.000 min¯¹

2. VYSOKÝ LESK

Jemné zrno

803 204 011 495 055

1. PŘEDLEŠTĚNÍ

Střední zrno

803 204 011 505 055

Turbo Spin Set
803 204 011 S1 055 obsahuje:

• 3x  803 204 011 495 055

• 3x  803 204 011 505 055

NEU

JETZT

TESTEN

částic pro lepší hygienu

Leštič s diamantovými zrny ve vzhledu kartáčku 
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